WOOD /STONE & DESIGN

CARACTERISTICAS TECNICAS
Descripcién Norma Unidad de Medida
Formato Tablas / Baldosas
Medidas EN 427 /1SO 24342 cm 18,415 x 121,92 /50x50
Peso EN 430 /1S023997 Kg /m2 820
Cantidad por caja EN 427 /ISO 24342 Unit/m2 8 (1,80 m2)/6 (1,50 m2)
Espesor total EN 428 /1SO 24346 mm 5,00
Capa de uso EN 429 /1SO 24340 mm 0,70
Clasificaciones
Clasificacién europea EN 16511 /1SO 10874 - Class 34 - 43
Clasificacion de fuego EN 13501-1 - Bfl-S1
Resistencia al deslizamiento EN 13893 / DIN 51130 - DS-2R9
Comportamiento electroestatico EN1815 - Antiestatico
Cualidades Técnicas -
Tratamiento de capa de uso - mm3 LION XT
Resistencia a la abrasién EN 660,2 - <20
Grupo de abrasion EN 649 mm T
Resistencia al punzonamiento EN 433/1SO 24343-1 % <010
Estabilidad dimensional EN 434 /1SO 23999 Grado <025
Resistencia al ataque de rayos UV ISO 105 BO2 - 26,Class 6
Resistencia a manchas y ataque quimico EN 423 /1SO 26987 - Excelente - Class O
Desplazamiento de muebles EN 424 - Sin dafos
Efecto de silla con ruedas EN 425 /1SO 4918 - Sin dafos
Reduccién acustica del ambiente ISO717-2 DB 13
Reduccion acustica al caminar Reduce el sonido del impacto.
Densidad 6ptica de humo ASTM E662 DM <450
Emisidn de formaldehido EN14041/EN 717-1 - El
TVOC 28 dias ISO16000-6 Mg /m3 <100
Resistencia térmica EN 12667 m2K /W 0.036
Calefaccién por losa radiante Apto para el uso de losa radiante. Max 29°C.
Garantia Uso residencial 20 afos

Uso comercial 15 afios

Class 34 Commercial Very Heavy
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Class 43 Industrial Heavy
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